
20,0

А 0,75 л 734,40 0,11 107,71

А 2,5 л 2164,80 0,11 95,25

А 0,75 л 921,60 0,11 135,17

А 2,5 л 2683,20 0,11 118,06

А 0,75 л 955,20 0,11 140,10

А 2,5 л 2601,60 0,11 114,47

А 0,75 л 768,00 0,11 112,64

А 2,5 л 2308,80 0,11 101,59

А 0,75 л 936,00 0,11 137,28

А 2,5 л 2860,80 0,11 125,88

А 0,75 л 686,40 0,11 100,67

А 2,5 л 2088,00 0,11 91,87

А 0,75 л 686,40 0,11 100,67

А 2,5 л 2088,00 0,11 91,87

А 0,75 л 686,40 0,11 100,67

А 2,5 л 2208,00 0,11 97,15

А 0,75 л 729,60 0,11 107,01

А 2,5 л 2092,80 0,11 92,08

А 0,75 л 729,60 0,11 107,01

А 2,5 л 2284,80 0,11 100,53

А 0,75 л 710,40 0,11 104,19

А 2,5 л 2251,20 0,11 99,05

А 0,75 л 734,40 0,11 107,71

А 2,5 л 2318,40 0,11 102,01

А 0,75 л 691,20 0,11 101,38

А 2,5 л 2208,00 0,11 97,15

20,0

А 0,75 л 792,00 0,10 105,60

А 2,5 л 2352,00 0,10 94,08

А 0,75 л 792,00 0,10 105,60

А 2,5 л 2352,00 0,10 94,08

А 0,75 л 768,00 0,07 71,68

20,0

А 0,75 л 408,00 0,12 65,28

А 2,5 л 1156,80 0,12 55,53

А 0,75 л 408,00 0,12 65,28

А 2,5 л 1156,80 0,12 55,53

чорний 

(RAL 

9005)

5

АКВА 

БУНТЛАК 

УКРАИНА 

АЛЬПИНА                                      

3

МАСЛО ДЛЯ 

ТЕРРАС 

ГЕРМАНИЯ 

АЛЬПИНА                                     

4

АКВА 

ВАЙСЛАК 

УКРАИНА 

АЛЬПИНА                         

-20%

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ:  Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська),  Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

білий 

(RAL 

9010)

світло-

сірий (RAL 

7001)

антрацит 

(RAL 

7016)

Колір 

(база)

Органорозчинні матеріали ALPINA Німеччина

1

О
д

и
н

и
ц

я
 

в
и

м
ір

у

м.ДНІПРО:  Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

Назва в 1С
Повне найменування 

продукту
Вид продукту

Прибл. 

вартість 

1-шар 

покриття 

на 1 м2

Ка

те

го

рі

я

чорний 

(RAL 

9005)

Приватне Підприємство "БОГЕМА-2002"
bogema2002.com.ua           

 м.КРАМАТОРСЬК:  Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24,  Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

ALPINA

АЛЬПІНА (Німеччина/Україна) - торгова марка в сегменті матеріалів "для домашнього майстра" від лідера німецької лакофарбової індустрії - концерну CAPAROL (Німеччина). Прості та якісні 

матеріали з успіхом застосовуються в Україні вже понад 20 років. Воднодисперсійні матеріали виробляються в Україні, алкідні ґрунти, емалі та лаки - тільки в Німеччині. ТМ ALPINA - справжня 

європейська якість за відносно недорогої ціни. ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ CAPAROL, ALPINA з 2006 року. 

№
Місткі

сть

Приблиз

на 

витрата 

на 1 м2

жовтий 

(RAL 

1021)

зелений 

(RAL 

6005)

Рекомендо

вана 

роздрібна 

ціна

коричневи

й (RAL 

8011)

матовий

БлискОсновні властивості продукту

високог

лянцев

ий

 bogema2002@gmail.com   

сірий (RAL 

7040)

білий 

(RAL 

9016)

Антикорозійна органорозчинна ГЛАДКА ГЛЯНЦЕВА емаль-ґрунт для внутрішніх і 

зовнішніх робіт на основі модифікованого алкіду та активних антикорозійних 

пігментів. Застосовується для захисту заліза, сталі (неоцинкованої) і чавуну за 

формулою "3 в 1", тобто захист від корозії, ґрунтовка і фінішне покриття 

одночасно. Чудово підходить для нанесення на чистий і поржавілий метал, а 

також на старі лакофарбові покриття (за винятком еластичних акрилових емалей і 

лаків). Забезпечує високоякісний захист від корозії. Може перефарбовуватися 

будь-якою емаллю.  

Дата останньої зміни прайсу 01.12.2025. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ. 

ДИРЕКТ АУФ 

РОСТ 

ГЕРМАНИЯ 

АЛЬПИНА                                                  

-20%

Водорозчинні матеріали ALPINA Україна

2

безбарвни

й

безбарвни

й

Емаль водорозчинна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі чистого акрилату. 

Може тонуватися в необмежену кількість кольорів і відтінків. Застосовується для 

високоякісного фарбування мінеральних, дерев'яних і заґрунтованих металевих 

поверхонь і виробів ( відкоси, радіатори, вікна, двері, меблі, паркани тощо). Не 

жовтіє з часом і від високої температури. Підходить для фарбування дитячих 

іграшок (DIN EN 71-3). Атмосферостійка, швидко сохне.

напівгл

янсови

й

Лак органорозчинний для внутрішніх робіт на основі уретан-алкідного зв'язуючого. 

Призначений для захисного декоративного лакування дерев'яних та цементних 

підлог, а також підлог зі штучного каменю. Також може застосовуватися для 

лакування меблів. Високоміцний - застосовується для підлог з нормальним і 

посиленим навантаженням з твердих і м'яких порід деревини. Стійкий до жовтіння, 

швидковисихаючий. Стійкий до побутових мийних засобів.

білий 

(база В1)

Емаль воднорозчинна для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі чистого акрилату. 

Може тонуватися в необмежену кількість кольорів і відтінків. Застосовується для 

високоякісного фарбування мінеральних, дерев'яних і заґрунтованих металевих 

поверхонь і виробів ( відкоси, радіатори, вікна, двері, меблі, паркани тощо). Не 

жовтіє з часом і від високої температури. Підходить для фарбування дитячих 

іграшок (DIN EN 71-3). Атмосферостійка, швидко сохне. 

Емаль акрилова ALPINA 

AQUA BUNTLACK 

УКРАЇНА універсальна

Емаль акрилова ALPINA 

AQUA WEISSLACK 

УКРАЇНА універсальна

Водорозчинна емульсія олії для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для 

високоякісного тонкошарового захисту деревини та виробів з дерева (терраси, 

підлога всередині та інше). Дуже зносостійка завдяки посиленню акрилатом. 

Водовідштовхувальна, паропроникна, регулює вологість дерева. Екологічна для 

внутрішнього використання. Тонується в будь-які відтінки.

транспаре

нтний 

(база В3)

напівм

атовий

глянце

вий

напівм

атовий

глянце

вий

шоколад 

(RAL 

8017)

сріблясти

й (RAL 

9006)

ПАРКЕТТЛАК 

ГЕРМАНИЯ 

АЛЬПИНА                                                

Емаль-ґрунт алкідна 

ALPINA DIREKT AUF 

ROST НІМЕЧЧИНА 

антикорозійна

Олія атмосферостійка 

ALPINA OEL TERRASEN 

НІМЕЧЧИНА 

універсальна

Лак алкід-уретановий 

ALPINA PARKETT 

НІМЕЧЧИНА паркетний

напівм

атовий

червоний 

(RAL 

3000)

високог

лянцев

ий 

57,96А 2,5 л 2070,00 0,07

81,13

А 2,35 л 1302,00 0,12 66,49

А 0,71 л 480,00 0,12

1

http://www.bogema2002.com.ua/
http://www.bogema-2002.com/


20,0

20,0

С 2,5 л 696,00 0,15 41,76

20,0

С 2 л 126,00 0,15 9,45

С 5 л 294,00 0,15 8,82

С 10 л 417,60 0,15 6,26

20,0

глибоко

матови

й

Сбілий

білий 

(база В1)

Скловолоконна лугостійка сітка для зовнішніх робіт (лугостійке просочення 

становить щонайменше 20% від ваги сітки) для армування цементних, цементно-

вапняних, синтетичних та інших штукатурних шарів, для створення армуючого 

шару під час монтажу різних систем утеплення фасадів. Розмір клітин 4х4 мм.

Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силікату натрію, 

модифікованого силіконовою смолою. Використовується для захисного 

декоративного оздоблення мінеральних штукатурок і для фінішного покриття 

комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит і 

мінераловатного утеплювача. Міцна, стійка до ударів.

Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. 

Використовується для захисного оздоблення мінеральних штукатурок і для 

фарбування комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит. 

Міцна, стійка до ударів, витримує будь-які природні перепади температур, не 

пропускає воду. Екологічна, легка в роботі. Тонується в 500 і більше кольорів та 

відтінків.

301,32

K15 

баранч

ик (1,5 

мм)

13

СИЛ-СИ 

БАРАШЕК К15 

АЛЬПИНА                                   

напівм

атовий

білий С

2,70

3714,00

2700,00

СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!

291,60

401,11

103,03

47,67

Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі силікономодифікованої 

акрилової смоли. Використовується на будь-яких типах поверхонь, особливо 

рекомендується для фарбування мінеральних штукатурок і для фінішного 

оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит або 

мінераловатного утеплювача. Забезпечує довготривалий захист.

K15 

баранч

ик (1,5 

мм)

білий

2,70

2622,00 1,00

954,00 2,70

K15 

баранч

ик (1,5 

мм)

30

кг

кг

С

R20 

короїд 

(2,0 

мм)

C

Штукатурка для внутрішніх і зовнішніх робіт на цементній основі з вмістом 

полегшених наповнювачів. Використовується на будь-яких типах поверхонь, 

зокрема рекомендується для фарбування мінеральних штукатурок і для фінішного 

оздоблення комплексних систем утеплення на основі пінополістирольних плит або 

мінераловатного утеплювача.

білий

білий15

17

16

Штукатурка силікат-
силіконова ALPINA 

EXPERT SIL-SI 
FASSADENPUTZ К15 

"баранчик" 

Фарби фасадні АЛЬПІНА

Декоративні матеріали ALPINA ГЕРМАНИЯ

ЭФФЕКТ 

КЕЛЛЕ 

АЛЬПИНА

Фарба акрилова ALPINA 

EXPERT RESTART 

"ФАРБА ФАСАДНА" 

фасадна

Ґрунти, штукатурки, сітки фасадні АЛЬПІНА Україна

14

ШТУКАТУРКА 

АКРИЛОВАЯ 

К15 АЛЬПИНА                                   

ШТУКАТУРКА 

АКРИЛОВАЯ 

R20 АЛЬПИНА                                 

КРАСКА 

ФАСАДНАЯ 

РЕСТАРТ 

АЛЬПИНА                                    

-20%

ШТУКАТУРКА 

СИЛИКОНОВА

Я К15 

АЛЬПИНА                                

СЕТКА 

ФАСАДНАЯ 

150 АЛЬПИНА

ШТУКАТУРКА 

МИНЕРАЛЬНА

Я К15 

АЛЬПИНА

6

7

ЭФФЕКТ 

ЛАЗУРЬ 

АЛЬПИНА

18

11

10

АКВА МЕБЕЛЬ 

УКРАИНА 

АЛЬПИНА                                  

-20%

8

ГРУНТОВКА 

УНИВЕРСАЛЬН

АЯ РЕСТАРТ 

АЛЬПИНА                               

-20% 

Лазур-лак "ефект хмар" 

ALPINA EFFEKT LAZUR 

декоративна

Лак акриловий ALPINA 

AQUA MOBEL УКРАЇНА 

меблевий

Штукатурка акрилова 
ALPINA EXPERT 

"АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА 
К15 "баранчик" 

Штукатурка цементна 
ALPINA EXPERT 
"МІНЕРАЛЬНА 

ШТУКАТУРКА К15 
"баранчик" 

Кельма пластикова 

ALPINA EFFEKT-KELLE  

для нанесення 

штукатурок

Сітка скловолоконна 
ALPINA EXPERT 

"АРМУВАЛЬНА СІТКА 
ФАСАДНА", 150 гр/м2 

армуюча

Штукатурка силіконова 
ALPINA EXPERT 
"СИЛІКОНОВА 

ШТУКАТУРКА К15 
"баранчик" 

Штукатурка акрилова 
ALPINA EXPERT 

"АКРИЛОВА ШТУКАТУРКА 
R20 "короїд" 

Лак воднорозчинний для внутрішніх робіт на основі чистого акрилату. 

Застосовується для високоякісного лакування мінеральних і дерев'яних 

поверхонь, в основному меблів, дерев'яних виробів, елементів інтер'єру. 

Підходить для фарбування дитячих іграшок (DIN EN 71-3). Не підходить для 

лакування підлогових покриттів (паркету). Швидко сохне. Стійкий до побутових 

мийних і чистячих засобів. 

Лазур для внутрішніх робіт на акрилатній основі для створення декоративних 

технік "деко-лазур", "марсельський віск", "сільська штукатурка" і тощо - м'яке 

чергування глибини відтінку, що дає змогу створити легкі, "повітряно-хмарні" 

ефекти на гладких і структурних поверхнях.

безбарвни

й

глянце

вий

глянце

вий

9

КРАСКА 

АКРИЛОВА 

ФАСАДНАЯ 

АЛЬПИНА                           

43,92Фарба латексна ALPINA 

EXPERT RESTART 

"ФАРБА ІЗОЛЮЮЧА 

УНІВЕРСАЛЬНА" для 

ізоляції плям

Фарба воднодисперсійна на синтетичній основі з ізолювальними властивостями, 

для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для ізолювання плям від кіптяви, 

іржі, протікань, може застосовуватися як фінішна фарба на фасадах і в системах 

утеплення фасадів через високу паропроникність. Також застосовується як 

ґрунтувальна фарба перед нанесенням фінішної фарби або декоративних 

покриттів, поклейки шпалер тощо. Екологічна, 3-й клас покриваності, 2-й клас 

стійкості до миття.

глибоко

матови

й

353,162,70

С

2,702790,00

Воднодисперсійна фарба на основі акрил-стиролового полімеру, для внутрішніх і 

зовнішніх робіт. Застосовується для захисту мінеральних поверхонь зовні, також 

для фарбування внутрішніх поверхонь з високим навантаженням, де необхідне 

часте миття, особливо у вологих приміщеннях. Утворює щільну вологостійку 

плівку.

глибоко

матови

й

2,5 л

1420,80 0,15

0,15

шт1

2748,00

л1

л

Матеріали ALPINA RESTART Україна

12

КРАСКА 

ИЗОЛЯЦИОНН

АЯ РЕСТАРТ 

АЛЬПИНА                                 

-20%

сріблястий

681,60

292,80

0,15 36,18

3270,00

21,31

40,900,15

0,14

1,00

2412,00

552,00

153,89

Ґрунтовка акрилова 
ALPINA EXPERT RESTART 
"ҐРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ" 

глибокого проникнення

легкий 

блиск

10 л

А

Фарба акрилова ALPINA 

EXPERT "АКРИЛОВА 

ФАСАДНА ФАРБА" 

фасадна

безбарвни

й

10

552,00

Фасадна фарба на основі акрилового полімеру, для зовнішніх робіт. 

Застосовується для фарбування всіх типів штукатурок, цегли, бетону, також 

використовується для перефарбовування старих дисперсійних фарб і штукатурок. 

Має високу стійкість до лужних поверхонь та чудову покривну здатність. Має 

високу паропроникність (клас 1 згідно з DIN).

глибоко

матови

й

Готова до застосування воднодисперсійна ґрунтовка на акриловій основі, для 

внутрішніх і зовнішніх робіт. Класична ґрунтовка глибокого проникнення, 

застосовується для зміцнення мінеральних основ, поліпшення адгезії подальших 

шарів покриття. Має високу проникаючу здатність, знижує витрату фінішних 

матеріалів. Паропроникна.

А
Кельма пластикова для нанесення і структурування декоративних штукатурок, 

шпаклівок і фарб.

С

л

25

кг
білий 

(база В1)

білий

С 25

25

25

С

С 2,5

25

55 м2

кг

кг

білий С

55,04

А 2,5 л 1070,40 0,10 42,82

А 0,75 л 412,80 0,10

2


